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PRIMA PROVI 

POI APPROVI 

MADE IN ITALY SINCE 1974 
FOR ETHICAL INDUSTRY 

NANOTECNOLOGIA 

3 
ANNI 

GARANZIA 

LUBRIFICANTE DI ALTISSIMA QUALITÀ, NON NOCIVO, 
PER APPARECCHIATURE DI INDUSTRIE ALIMENTARI 

CONTENENTE ADDITIVI APPROVATI FDA H1 

CONTIENE MATERIE PRIME APPROVATE  FDA 
 

EFFICACE 
Le sue eccellenti proprietà anti-attrito consentono la lubrificazione in un 

arco di temperature da -20°C a + 120°C. 

Sopporta forti carichi ed elevate pressioni.  

Penetra nell’anima delle funi e nei perni delle catene dove altri prodotti non 

arrivano. 

Alta capacità idrorepellente e adesiva che lo rende resistente all’acqua ed al 

vapore, spesso presenti nelle lavorazioni alimentari. 

Previene la ruggine e la corrosione riducendo l’usura. 

Può essere applicato anche su macchinari in movimento riducendo i tempi 

morti. 

Incolore, inodore non macchia. 

Economico in confezione spray evita gli sprechi e facilita l’applicazione. 
 

SICURO – APPROVATO DA FDA 
La sua particolare formulazione contenente speciali materie prime di 

altissima purezza, approvate da FDA (L’americana Food & Drug 

Administration FDA 21 H1 CFR 178.3570-178.3700). 

Permette di essere utilizzato in tutte le industrie alimentari  dove sia 

richiesto un prodotto lubrificante sicuro, anche in eventuale contatto 

accidentale con sostanze alimentari. 

CAMPI D’IMPIEGO 
Appositamente studiato per l’uso in impianti di lavorazioni alimentari, 

pollerie, macellerie, impacchettamento, confezionamento in lattine, 

caseifici e impianti di imbottigliamento. 
 

APPLICAZIONI 
Utilizzabile su catene, cavi, rulli, nastri convogliatori, guide, cinghie a 

griglia, camme, ruote orientabili, ingranaggi. rulli dentati, staffe, stantuffi e 

slitte. 

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE: 
Aspetto:    Aerosol  

Colore:   trasparente  

Profumo:   inodore  

Peso specifico (a 20°c): ca. 0.77 +/- 0.040  

Punto di gelo:   < di 25°c 

Solubilità in acqua:  insolubile 

Solubilità in solvente:  solubile 

Press. Bombola a 50°C: 8 bar 

Temperatura di esercizio:- 20°C a + 120°C 

Nocività propellente:  non nocivo 

Contenuto bombola:  400 ml. 

I dati tecnici sono indicativi e non rappresentano 

specifica. 

LUBRIFICAZIONE DI  CATENA 

ETICHETTATRICE 


